Для руководителей: Служб Спасения, ГСС, От и ТБ  химических нефтехимических предприятий. Для профилактики аварий при работе с хлором и аммиаком и прочими агрессивными веществами на  водоканалах, очистных сооружениях и др.
	Костюм изолирующий «Стрелец АУО»
	Костюм изолирующий «Стрелец КИО»

	Защищают от органических растворителей (бензол, толуол, ксилол, гексан), концентрированных минеральных кислот (соляной, фосфорной), щелочей, нефтяных масел, дизельного топлива. (рисунок 1, 4, 5)
	Защищают от высококонцентрированных  жидкого и газообразного хлора и аммиака, концентрированных минеральных кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной) и щелочей. 
(рисунок 1, 4, 5)

	Костюм состоит из комбинезона, жилета, рукавиц, сапог. Комбинезон герметичный, резиновый, с притачным капюшоном с обтюратором (уплотнение по линии лицевого шва), с приклеенными химически стойкими чулками (или с приклеенными сапогами). Защитный жилет с чехлом для дыхательного аппарата, с притачным капюшонов (в лицевой части панорамное стекло). Перчатки пятипалые, литые, скрепляются кольцами на манжетах.

	 «Стрелец КИО», «Стрелец АУО»  (базовая модель)                       
«Стрелец КИО», «Стрелец АУО» с установкой герметичной молнии                                                             

	Костюм «Стрелец Лайт» (специальный Л-2

Костюм предназначен для выполнения ремонтных, профилактических работ, подготовки оборудования к ремонту, ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечивает защиту в условиях воздействия сильнодействующих ядовитых веществ (АХОВ): концентрированных минеральных кислот, щелочей, гидроокиси калия, олеума; органических растворителей (бензол, толуол, ксилол, гексан); нефтяных масел, дизельного топлива. Костюм обладают повышенной износостойкостью. (рис 2)

	

	Костюм изолирующий «Стрелец АЖ»

Костюм закрытого типа (скафандр) защищает от прямого воздействия жидкого и газообразного аммиака, хлора, концентрированных минеральных кислот, щелочей. (рис3)

	 «Стрелец АЖ» однослойный с установкой герметичной молнии                                                         
«Стрелец АЖ» двухслойный с установкой герметичной молнии                                                       
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